O 3 Puertas Industriales:
Corredera
Puertas Correderas.

Multiples soluciones para ahorrar
espacio en grandes dimensiones.

La puerta corredera es uno de los sistemas tradicionales tanto en la
industria como en servicios portuarios y aeronauticos.

Es sencilla de uso y adaptable a cualquier hueco de grandes
dimensiones.

Se pueden fabricar en una o varias hojas, consiguiendo asi multiples
soluciones, incluyendo la opcion de puerta peatonal de paso.

Pueden ser colgadas o rodadas, admitiendo siempre automatizacion.

Alzado y Opciones 2.4. Alzado

2.1. Carriles Superiores 2.2. Puerta Suspendida 2.3. Puerta Rodada
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Secciones Verticales . .
Los esquemas mostrados son orientativos,

existen otras posibilidades bajo consulta.

3.1. Una Hoja
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3.2. Dos Hojas, Apertura Opuesta 3.3. Dos Hojas, Apertura Paralela
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3.4. Cuatro Hojas
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Fabricacion y Montaje,
Asegurar la Calidad hasta
el mas minimo de los detalles.

El paso previo a la fabricacion es el disefio, por lo que nuestra oficina
técnica esta siempre a disposicion de nuestros clientes para identificar

sus necesidades y dar con la solucién apropiada a cada caso.

Nuestras instalaciones de fabricacion disponen de los ultimos avances

tecnoldgicos, tanto en procesos como en materiales, lo cual nos
permite asegurar una calidad éptima en el producto final.

En cuanto al montaje, nuestro equipo cuenta con especialistas que

abarcan todos los aspectos, incluyendo un factor tan importante como

el de los automatismos.

Nuestros automatismos estan disefiados siguiendo los mas estrictos
estandares de calidad, y de acuerdo a la normativa aplicable a cada
caso, lo que se traduce en una calidad de accionamiento estable y

duradera.

Opciones de Panelado

3.1. Seccién Estandar Chapa Grecada

200 mm.
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3.2. Seccion Seguridad Panel Aislante Barrena

220 mm.
25 mm.

15 mm.
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220 mm. ‘ 25 mm. ‘

Automatismos

Las puertas correderas Barrena disponen de varias opciones de
automatizacion.

- Guia Inferior: Accionamiento clasico con motor de cremallera.

- Guia superior: Con Motore&ﬁc%r ¢ canaleta y cadena superior.

22 mm,
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3.3. Fija

cion Oculta




