
Ple-leva (Basculante)

La ple-leva o basculante es la puerta  con mayor presencia en los 
edificios industriales por su gran versatilidad, fácil adaptabilidad, gran 
rendimiento y seguridad, incluso en grandes dimensiones.

Existe la posibilidad de montaje con apertura interior o exterior, tanto 
manual como automática.

Otra opción interesante es la posibilidad de incorporar puertas 
peatonales de paso.

Puertas Industriales:
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Puertas Ple-leva (Basculante).
Una opción fiable y económica
para puertas de grandes dimensiones.

1.1. Contrapesos
       Solapados

1.2. Contrapesos
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       un solo lado
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PL = HO - a - 40 mm.

PL = HO - 2a - 40 mm.

PL = HO - 40 mm.

PL

PL = Paso Libre     H = Altura de Obra     E = Sección Puerta (60 mm, 80 mm, ó 100 mm)     PL = H - 2E - 40 mm.



Para más Información:
PUERTAS BARRENA, S.A.
P.I. Trobika, Ctra. Larragane, 12
48100 Mungia (BIZKAIA)
Atención al Cliente:
+34 902 11 99 55
www.talleres-barrena.com

El paso previo a la fabricación es el diseño, por lo que nuestra oficina 
técnica está siempre a disposición de nuestros clientes para identificar 
sus necesidades y dar con la solución apropiada a cada caso.

Nuestras instalaciones de fabricación disponen de los últimos avances 
tecnológicos, tanto en procesos como en materiales, lo cual nos 
permite asegurar una calidad óptima en el producto final.

En cuanto al montaje, nuestro equipo cuenta con especialistas que 
abarcan todos los aspectos, incluyendo un factor tan importante como 
el de los automatismos.

Nuestros automatismos están diseñados siguiendo los más estrictos 
estándares de calidad, y de acuerdo a la normativa aplicable a cada 
caso, lo que se traduce en una calidad de accionamiento estable y 
duradera.

Fabricación y Montaje,
Asegurar la Calidad hasta
el más mínimo de los detalles.
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0000 Negro Dextar

1006 Blanco Pirineo

2002 Crema Bidasoa

2000 Crema Arena

3000 Verde Navarra

3001 Verde Claro

4002 Azul Marino

4009 Azul Baracaldo

5023 Plata Metálica

7001 Rojo Teja

7002 Rojo Baztán

7004 Rojo Coral

Opciones de Panelado3
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3.1. Sección Estándar Chapa Grecada

3.2. Sección Seguridad Panel Aislante Barrena

3.3. Fijación Oculta

Automatismos4

4000 Azul Lago

5001 Gris Perla

Todas las puertas basculantes Barrena pueden 
ser accionadas automaticamente.

Existen diversos tipos de motorizaciones, en 
función de las dimensiones de la puerta y del uso 
al que ésta sea destinada.

Básicamente podemos dividir estas 
motorizaciones entre trifásicas (380 V), con 
control presencial, o monofásicas de corriente 
continua, con accionamiento a distancia y 
medidas de seguridad adicionales para el control 
del movimiento.

Nuestras puertas y sus componentes están 
correctamente homologados bajo la norma UNE 
EN 13241-1:2004.
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